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Microvalvole
Microvalves

E‘-u_idEl alle referenze
Guide to references

MV AU4 15 3 PU ML NC P

|
hatariale

E_EEEE \_ Material
MV = Microvalvola P = Plastica

Microvalve Plastic
Connession:s Dpziona
Connection Option
AU = Raccordi aulomatici sdmm NG = MNormalmente chiusa
2 ﬁam Pushdin Fittings Mormally closed
AL4 = Raccordi automatic] @dmm| e murmalljrupaned

{lateral])

HmT push-in fittings (side

ports i
MLS = M5 (laterall - side ports) by

ML= Molla
Taglia Spring
Body width
15 =15 mm
Funziona
Function
AFionarmanto

2 = 2/2 Operation
3 = 3/2

PU = Puntale - Pushmod

PP = Puniale passaparets - Throghwall pushrod

LT = Leva tasto - Push levar

RL = Leva rulbo - Raller lever

AU = Leva rulld unidirezionala - Unidirectional roller lever

PB = Par comandi a pannallo - For pantg| mounting actusators

o a

Le Microvalvole ad otturatore della Linea 100 sono disponibili in una vasta gamma di
versioni e azionamenti per rispondere alle applicazioni pil esigenti.
Minimo ingombro, velocita e precisione del segnale sono alcune delle caratteristiche di
questa serie che pud essere fomita sia con connessione M5, che con raccordo automatico
per tubo 4 mm, nelle versioni ad attacchi posteriori oppure laterali.

Line 100 poppet Microvalves are available in a wide range of versions and actuations in
order to meet the most demanding applications requirements.

Reduced dimensions, speed and signal precision represent some of the features of this
Line, that can be supplied both with M5 connections and push-it fittings for pipe 4 mm,

in the version with rear ports or side ports.

Materiali impiegati
Lised materials

@O ®

(@ PUNTALE: POM

@ MOLLA PUNTALE: Accialo INOX
G GUARNIZIONE: NBR

@ INSERTI: Ottone OT 58

(¥ GUARNIZIONE: NBR

& UGELLO: POM

@ O-RING: NBR

(® CORPO: POM

Dati Tecnici

Costruzione: Microvalvola ad otturatore, 2/2 - 3/2,
MC & NO

Fluido: Aria filtrata con o senza lubrificazione
Fizssaggio: Mediante fori passanti sul corpo, in
qualsiasi posizione

Tipo di conmessione: M5 o Raccordl automaticl
a4 mm

Diametro nominale: 2 mm

Pressione d'esercizio; 2+10 Bar (0,20+1,00 MPa)
Range di temperatura: -5+50°C (23+122°F)
Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 75
Ml min

|

I PUSHROD: POM

@ PUSHROD SPRING: Stainless steal
G SEAL: NBR

@ INSERTS: OT 58 Brass

& SEAL: NER

& NOZZLE: POM

@ O-RING: NBR

@ BODY: POM

Technical data

Construction: 2/2 - 3/2, NC and NO, poppet
microvalhwe

Fluid: Filtered air with or without lubrication
Instaliation: Through holes in valve body, in any
position

Connection type: M5 or @4 mm Push-in fittings
Effective orifice: 2 mm

Working pressure: 2+10 Bar (0,20+1,00 MPa)
Temperature range: -5+50°C (23+122°F)
Reference flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 75
NI /min



Dati Tecnici

Forza d'azionaments (a 6 Bar): 8 N

Peso: 0,024 Kg

Technical data
Thrust force (6 Bar): B N

Weight: 0,024 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

CODE
1000412001
1000482001

1000413001
1000483001

1000413002
1000433002

REF.
MV M5 152 PUML NC P
MV AU4 162 PUML NC P

MV M5153PUMLNCP
MV AULIS3PUMLNGP

MV M5153PUML NCP
MV A4 16 3 PU ML NO P

100 MV M5-g4

Nlicrovalvole a comando meccanico
Nechanically operated Microvalves

Microvalvole 2/2 - 3/2 a puntale
2/2 - 3/2 Pushrod Microvalves

Raccordl automaticl 4
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Dati Tecnici

Forza d'azionamento (a 6 Bar); 8 N
Peso: 0,024 Kg

Technical data
Thrust force (6 Bar): 8 N

Welght: 0,024 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

CODE
1000412101
1000482101

1000413101
1000483101

1000413102
1000483102

REF.
MV ML5 15 2 PUMLNC P
MV AL4152 PUMLNC P

MV MLS5 153 PUMLNC P
MV AL4 153 PUMLNC P

MVMLS 153 PUMLNOP
MV AL4 163 PUMLNOP

Microvalvole 2/2 - 3/2 a puntale con uscite laterali
2/2 - 3/2 Pushrod Microvalves with side ports
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Dati Tecnici

Forza d'azionamento (a 6 Bar); 8 N

Peso: 0,029 Kg

Technical data

Thrust force (6 Bar): 8 N
Weight: 0,029 Kg

Codici di ordinazionsa

Order codes
2 GDDE
=| 1},%‘ 1000412004
.IT 1000492004
2,
¥ [} 1000413007
i 1000483007
2
:l ;'Iﬂ_ﬂ 1000413008
sl 1000483008

REF.
MV M5152PPMLNCP
MV All4 15 2 PP ML NC P

MY M5153PPMLNCP
MVAU4153PPMLNCP

MY M5153PPMLNOP
MV AU4153 PPMLNOP

Dati Tecnici

Forza d"azionamento (a 6 Bar); 8 N

Peso: 0,029 Kg

Technical data
Thrust force (6 Bar): 8 N
Weight: 0,029 Kg

Codici di ordinazione

Order codes

5 CODE
2 1 I 1000412104
3F 1000482104
:g—f: 1000413107

™y
-?Z;]j‘ 1000483107
2

=mm 1000413108
1000483108

REF.
MVMLS 152 PP MLNC P
MV AL4152 PP MLNC P

MV ML5 153 PP MLNC P
MV AL4153PPMLNC P

MVYML5 153 PPMLNOP
MV AL4 153 PP MLNO P

100 MV MS-g4

Microvalvole a comando manuale
Vanually operated Microvalves

Microvalvole 2/2 - 3/2 a puntale passa-parete
2/2 - 3/2 Through-wall pushrod Microvalves

135 1 55 135 11 5,5
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Microvalvole 2/2 - 3/2 a puntale passa-parete con uscite laterall
2/2 - 3/2 Through-wall pushrod Microvalves with side ports
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Dati Tecnici
Forza d'azionamento (a 6 Bar): 6 N
Peso: 0,028 Kg

Technical data
Thrust force (6 Bar): 6 N
Weight: 0,028 Kg

Codici di ordinaziones

Order codes

: CODE
mﬂ 1000412006
: 1000482006

S 1000413011
A 1000483011

3 1000413012

Tt f:'ﬁ‘ 1000483012

REF.
MY MS1S2LTMLNCP
MV A4 15 2 LT ML NC P

MV ME153LTMLNCP
MV AU4 156 ALTML NC P

MV M5153LT ML NOP
MV AL4 15 3LT ML NO P

100 MV VIS-g4

Microvalvole a comando manuale
NManually operated Microvalves

Microvalvole 2/2 - 3/2 con levatasto
2/2 - 3/2 Push lever Microvalves

13,5 o33 135 11 55
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Dati Tecnici
Forza d'azionamento (a 6 Bar): 6 N
Peso: 0,028 Kg

Technical data
Thrust force (6 Bar): G N
Welght: 0,028 Kg

Codici di ordinaziones

Order codes
: CODE

= I |’ﬂ_r,.,1l 1000412106
7 1000492106
% 1000413111

fed |

al A foooesti

=~ 1000413112

|

s ﬁ';“ 1000493112

REF.
MV MLS 15 2 LT ML NC P
MV AL4152LTMLNCP

MV ML5 15 3LT ML NC P
MV AL4 15 3LTMLNC P

MV ML5 15 3 LT ML NO P
MV AL4 153 LT MLNC P

Microvalvole 2/2 - 3/2 con leva-tasto e uscite laterali
2/2 - 3/2 Push lever Microvalves with side ports
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Dati Tecnici

Forza d'azionamento (a 6 Bar): B N

Peso: 0,031 Kg

Technical

data

Thrust force (6 Bar): 6 N

Weight: 0,031 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

FLL M

CODE
1000412003
1000432003

1000413005
1000433005

1000413006
1000493008

REF.
MV M5152RUMLNCP
MV A4 152 RUML NC P

MV M5153RUMLNCP
MV AL 153 RUML NC P

MV M5153 RUMLNOP
MV All4 153 RUML NO P

100 MV MS-g4

Mlicrovalvole a comando meccanico
Viechanically operated NMicrovalves

Microvalvole 2/2 - 3/2 a leva rullo unidirezionale
2/2 - 3/2 Unidirectional roller lever Microvalves
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Dati Tecnici

Forza d'azionamento (a 6 Bary: B N

Peso: 0,031 Kg

Technical

data

Thrust force (6 Bar): 6 N

Weight: 0,031 Kg

Codici di ordinazione
Urder codes

AL

I
& Ll f"'n‘
1

CODE
1000412103
1000492103

1000413105
1000493105

1000413106
1000483106

REF.
MV ML5 152 RUMLNC P
MV AL4152 RUMLNC P

MV MLS 153 RU ML NC P
MV AL4 153 RU ML NC P

MV MLS 153 RU ML NO P
MV AL4 153 RUMLNO P

Microvalvole 2/2 - 3/2 a leva rullo unidirezionale con uscite laterali
2/2 - 3/2 Unidirectional roller lever Microvalves with side ports
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Dati Tecnici
Forza d'azionamento (a 6 Bar): 6 N
Peso: 0,027 Kg

Technical data
Thrust force (6 Bar): 8 N
Weight: 0,027 Kg

Codici di ordinazionea
Order codes

. CODE REF.
FTH]., 1000412002 MV M5 152 RL MLNCP
i 1000492002 MV AU4 15 2 RL ML NC P

o] ,;’|fv'\ 1000413003 MV MS153RLMLNCP
- 3 1000493003 MV AU4153RLMLNCP

2
1 [ 1000413004 MV MS5153RLMLNOP
. A
&1 1000493004 MV AU4 153 RL ML NO P

Dati Tecnici

Forza d'azionamento (a 6 Bar): 6 N
Paso: 0,027 Kg

Technical data
Thrust force (6 Bar): 6 N
Welght: 0,027 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

. CODE REF.
o T[] 1000812102  MVMLS 152RL MLNCP
—- 1000482102 MV AL4 152 RL MLNC P

'_m,xﬁ 1000413103 MV MLS 153 RL MLNC P
- 1000493103 MV AL4 153 RLMLNCP

al "|‘ﬁ"ﬁ‘ 1000413104 MV ML5E153RLMLNOP
B 1000483104 MV AL4153 RLMLNOP

100 MV MS-a4

Microvalvole a comando meccanico
Mechanically operated Microvalves

Microvalvole 2/2 - 3/2 a leva rullo
2/2 - 3/2 Roller lever Microvalves
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Microvalvole 2/2 - 3/2 a leva rullo con uscite |aterali
2/2 - 3/2 Roller lever Microvalves with side ports
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Dati Tecnici
Peso: 0,030 Kg

Technical data

Welght: 0,030 Kg

Codici di ordinaziona
Order codes

A

CODE
1000412005
1000482005

1000413009
1000493009

1000413010
10004083010

REF.
MY M51562PBMLNCP
MV AU4 16 2 PB ML NC P

MV M5153 PBML NC P
MV AU4 15 3 PB ML NC P

MV M5 153 PB ML NO P
MV AL4 153 PBMLNO P

MNB: Combinazioni possibill
MNB: Possible combinations
5/2 = 3/2 NC + 3/2 NO
5/3 Centrl aperti (Open centres] = 3,/2 NC + 3/2 NG

5/3 Centrl In presslone (Preasure centres) = 3/2 ND+3/2 ND

Configurazioni disponibili [*)
Available configurations [¥)

$464858R%

R

100 MV Mo-a4

Mlicrovalvole a comanado manuale
Manually operated Microvalves

Microvalvole 2/2 - 3/2 predisposte per comando a pannello
2/2 - 3/2 Microvalves for panel mounting actuators
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{*) Per |a consultazione dei codici @ delle caratteristiche degli attuatori vedi pag. 77
{*) For actuators codes and features, refer to page 77

Dati Tecnici

Peso: 0,030 Kg

Technical data
Welgnt: 0,030 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

=

CODE
1000412105
1000482105

1000413109
1000483109

1000413110
1000483110

REF.
MV ML5 152 PB ML NC P
MV AL4162PBMLNC P

MV ML5 153 PB ML NC P
MV AL4153PEMLNCP

MVML5163PBMLNOP
MV AL4 153 PBEMLNOP

MNB: Combinazioni possibili
MNB: Poasible combinationa
6/2=3/2 NC + 3/2 NO
£/3 Cantrl aperti (Open cantres) = 3/2 NC + 3/2 NC

5/3 Centri in pressione (Pressum centras) = 3/2 NO+ 3/2 ND

Configurazioni disponibil
HAyailable configurationa

44685EH%

i

Microvalvole 2/2 - 3/2 per comando a pannello con uscite laterali
2/2 - 3/2 Microvalves for panel mounting actuators with side ports
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(*) Per la consultazione del codicl e delle caratteristiche degll attuatorl ved| pag. o
(*) For actuators codes and features refer to page &
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