120 1/8”
Valvole taglia 22 mm
Valves size 22 mm

Guida alle referanze
Guide to references

ME 1/8" 22 3 PU ML NC P

Le valvole in tecnopolimero a spola bilanciata della Linea 120 trovano largo impiego in
numerose applicazioni industriali, grazie alla loro affidabilita e versatilita d'impiego. L'elevata
standardizzazione del prodotto consente una grande completezza di gamma, che offre in
diverse versioni, valvole manuali, meccaniche, pneumatiche ed elettropneumatiche.

| Line 120 includes balanced spool valves made from technopolymer that are largely used
P PASLE e for several industrial applications, thanks to their reliability and utilizing flexibility. The
Product Material product high standardization allows a remarkable completeness of this range, offering
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Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 110 Bar (0,10=1,00 MPa)
Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Grado dl prolerone con connettong: [P 65 EN 6D529

Tipo di azionamento manuale: Monastabile

Peso: 0,080 Kg

LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE [PAG. 96 )

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Protection with connector: IP 65 EN 60529
Manual override: Monostable

Weight: 0,080 Kg

COIL IS SUPPLIED SEPARATELY {PAGE 96 )

Codici di ordinazione
Order codes

.. 5, = CODE REF.

B Y 1202123001 EV1/8°223SLPMNCP
PR

"W —?ﬂ.:-.-

BEL AP 1202123002 EV1/8°223SLPMNOP
i

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
Tansiona: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Grado di protedone con connettore: IP 65 EN 60529

Tipo di azlonamento manuale: Monostablle

Peso: 0,102 Kg

LE BOBINE VENGONC FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data

Working pressure: 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Protection with connector; IP 65 EN 60529
Manual overide: Monostable

Welght: 0,102 Kg

COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinazione
Order codeaes

" 2 » CODE REF.
W1

1202123003 EV18"2235LBS00P
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Valvole a comando elettro-pneumatico

Soolenoid Valves
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Dati Tecnici

Pressiona d'esercizio: 0+10 Bar {(0+1,00 MPa)
Pressione di azionamenta

(allmentazione separata): 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Grado di protezione con connettors: P 85 EN 60529

Tipo di azionamento manuale: Monostabile

Peso: 0,081 Kg

LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical dats
Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Actuating pressure

(separate air supply): 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Voitage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Protaction with connactor: IP 65 EN 60528
Manual override: Monostable

Welght: 0,081 Kg
COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinaziones
Order codes

CODE REF.
1202123004 EV 1/8° 223 SAML NG P
1202123007 EV1/8°223 AU MLNC P

1202123005 EV1/8"223SAMLNOP
1202123008 EV18"223 AUMLNOP

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Pressiona di azionamanto

(alimentazione separata): 0,5+10 Bar (0.05+1,00 MPa)
Tenslone: 24Y DE. 24V Aﬂr 110w m. 220V AC

Grado di protegone con connettore; P 65 EN 60529

Tipo di azionamento manuale: Monostabile

Peso: 0,105 Kg

LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Actuating pressure

(separate air supply): D,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
Voltage: 24V DG, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Protection with connector: IP 65 EN 80529

Manual override: Monostable

Weight: 0,105 Kg
COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinazione
Order codes

CODE REF.
- L™ 1202123006 EV1/8°223SABSOOP
ﬁiﬂ;ﬂzﬂ 4= 1202123009 EV 1/8"223AUBSOOP

| I |

12L) BN 145"

Valvole a comando elettro-pneumatico
Solenoid Valves
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Pilot assisted, 3/2 NC-NO Single solenoid valves
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Manual override
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Dati Tecnici

Prassiona d'esercizio: 1+10 Bar (0,10=1,00 MPa)
Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Grado di proterdone con connettore: IP 65 EN 60529

Tipo di azionamento manuale; Monostabile

Peso: 0,086 Kg

LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Protection with connector: IP 85 EN 60529
Manual overmide: Monostable

Waeight: 0,086 Kg

COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )
Codici di ordinazionea
Order codes

CODE
1202125001

REF.

L
o b A EViBE2Z55LPMOOP

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio (5/2 - 5/3): 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Tenslone: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Grado di protezione con connettore; IP 65 EN 80529

Tipo dl azionamento manuale: Monostablle

Peso: 0,116 Kg

LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data

Working pressure (5/2 - 5/3): 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Protection with connector: |P 65 EN 60528

Manual override: Monostable

Weight: 0,116 Kg

COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinaziona
Order codes

EV1Ee"2255LBS0D0OP

EV1a"226S5LRCCCP

EV 1/8"22 6 SL RC CAP

EViB"226SLRCCPP

T2 Ev 1iE"

Valvole a comando elettro-pneumatico

Soolenoid Valves
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/2 Single solenoid valve
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Valvole elettro-pneumatiche 5/2 - 5/3 bistabili
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. G1/8" UNI 150 Z28/1

-
i

@

40 6 18

o

ar.T 1171

Ir,T

G1/8" UN| IS0 2281




Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0=10 Bar (0+1,00 MPa)

Pressione di azrtonamento

(alimentazione separata); 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Grado di proterione con connettore: IP 85 EN B0529

Tipo dl azionamento manuala: Monostablle

Peso: 0,087 Kg

LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1.,00 MPa)

Actuating pressure

(separate alr supply): 0,5+10 Bar {0,05+1,00 MPa)
Voltage: 24V DC, 24Y AC, 110V AC, 220V AC
Protection with connactor: IP 65 EN 60529

Manual override: Monostable
Welght: 0,087 Kg

COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 9G )

Codici di ordinazione

Order codes
CODE

;}_mﬁ M 1202125003
= (T 1202125005

Dati Tecnici

REF.
EV1/8"225SAMLOOP
EV 1/8°22 5 AUML OO P

Pressione d'esercizio (5/2 - 5/3): 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Pressiona di arflonamento (alimentazione saparata)
(5/2): 0,6+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
{5/3): 2,1+10 Bar (0,21+1,00 MPa)
Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Grado di protezione con connettore: IP 85 EN 60529
Tipo dl azlonamento manuale: Monostablle

Peso: 0,118 Kg

LE BOBINE VENGOND FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. 56 )

Technical data

Working pressure (5/2 - 5/3): 010 Bar (0+1,00 MPa)
Actuating pressure (separate alr supply)
{6/2): 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
{5/3): 2,1+10 Bear (0,21+1,00 MPa)

Vaoltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V

AC

Protection with connector: IP 685 EN 60529

Manual override: Monostable
Weight: 0,118

Mg
COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinazione

Order codes
CODE

“ e u 1500125004
LRIIEL
SR 1202125008

ﬁgﬁ{-‘_”r-h-' F&fl :ﬁ:m

1202128005
1202126008

1202126006
1202126008

REF.
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EV1/8"225 AUBS 0O P

EV1/B8*226SARCCCP
Evig 2286 AURCCCP

EV1/8"226 SARCCAP
EV1/@8°"226 AURCCAP

EV1/8* 226 SARCCP P
EV1/8"226 AURCCPP

1200 EV 14

Valvole a comando elettro-pneumatico
Solenoid Valves

Valvole elettro-pneumatiche 5/2, alimentazione separata
Pllot assisted, 5/2 single solenoid valves

H'h’ﬁ'
| T
= looelt «
|, 406 _|18__18 |188 |

377 | 95,3

M5 o raccordo automatico o4 ™

M5 or Push-in fitting 4 | 228
- < i
l - _.LL— . i’
@ 1 -l _' -+ -
o .
©| Comando manuale/ G 1/8"

Manual override
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Dati Tecnici

Prassiona d esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Pressione di pilotaggio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Peso: 0,070 Kg

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Operating pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Weight: 0,070 Kg

Codici di ordinaziona
Urder codes

CODE REF.

S /1% 1202223001 VP 1/8"223 PN PMNC P
¥

o o Ty

=[] 1202228002 VP1/8"223PNPMNOP

L

Dati Tecnici

Prassiona d'asercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Pressione di pilotaggio: 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
Peso: 0,085 Kg

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Operating pressure: 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
Weight: 0,095 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

w .. % . GCODE REF.
- 1_::L=-_c.|..

1202223003 VP1R"23PNBSOOP
"1

L | = a—l
i

;:,’.' 1202223004 VP 1/8°223PNDFOOP

" |
1

1221 W e

Valvole a comando pneumatico
FPneumatically operated Valves

Valvole a comando pneumatico 3/2
3/2 Single pneumatic pilot valves
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96,5

76,5

18

K} |
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Valvole a doppio comando pneumatico 3/2 bistabilli

3/2 Double pneumatic pilot valves

G

36,5

36,5

18

46,5




1) WP Tl

Valvole a comando pneumatico
Pneumatically operated Valves

Dati Tecnici Valvola a comando pneumatico 5/2
Pressione d'esercizio; 0+10 Bar (0+1,00 MPa) 5/2 Single pneumatic pilot valve
m?d; Ellnmﬂlu: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Technical data
Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Operating pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Weight: 0,077 Kg
NP . i b 7 1
Codici di ordinazione w, o o
Order codes " o ” &
] .
1 4 a2 13 CODE REF ﬂ: ----- b ﬁ_i
Sl 1202225001 VP 1/8"225PNPMOOP - 1 m -
we i oy o 1 5
@ ! 1
_'E : | @ El
' m |
) : 3| @)
b A
! 11 L o~ j
L
m;l
|32 |3
Dati Tecnici Valvole a doppio comando pneumatico 5/2-5/3 bistabill
Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa) 5/2-5/3 Double pneumatic pilot valves
Pressione di pllotaggio (5/2): 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
(5/3): 2,1+10 Bar (0,21+1,00 MPa)
Peso: 0,101 Kg
Technical data
Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Operating pressure (5/2): 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
(5/3): 2,1+10 Bar (0,21+1,00 MPa) 19 _ .
Welght: 0,101 Kg " 1/8" UNI ISO 2281
f [ ) 1

Codici di ordinazione
Order codes

. s . CODE REF. =
“={1l/=" 1202225002 VP 1/8"225PNBSOOP

52,4

104,7

. -£
-L}_-Dl_%]:}- 1202225003 VP 1/8"225PNDFOOP
¥

52,4
U| E-
_ 344
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G1/8" UNI ISO 22811

1' fRLM 4onpooE0D2 VP 1/8°22 B PN RC CA P

A W | 1
‘gr-“}j‘ﬂm%_’ 1202226003 VP 1/8°226 PN RCCP P |

—




Dati Tecnici
Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Peso: 0,093 Kg

Technical data
Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa}
Weight: 0,003 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

i CODE REF.
&H;}P 1202323001 VM 1/8"223TAMLNCP
bl |

1448
m::@] 1202323002 VM 1/8"22 3 TA BS OO P

Dati Tecnici

Presslone d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Peso: 0,084 Kg

Technical data
Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Welght: 0,094 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

. . .,  CODE REF.
LY/ 1202320004 VM 1/8°228LV MLNC P
[ -]
l__‘!liﬂ |
fatf, 1 /] 1202323005 VM 1/8°223 1V BS 0O P
L LB |

1) Wi 148"

Valvole a comando manuale
NManually operated Valves

Valvole a tiretto 3/2
3/2 Detented push-pull operated valves
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Valvole a leva assiale 3/2
3/2 Axial lever valves
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Dati Tecnici
Pressione d'esarcizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Peso: 0,091 Kg

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Weight: 0,091 Kg

Codici di ordinazione

Order codes

. CODE
LA 1202323006
(TR
m. LI
EE R P 1202323007

REF.
VM1/8 22319 MLNCGP

VW1@8*22319BS00P

| 2L) WML /87

Valvole a comando manuale
Manually operated Valves

Valvole a leva 90° 3/2

3/2 90° Lever valves

ury
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b
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624

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Peso: 0,100 Kg

Technical data

Working pressure; 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Weight: 0,100 Kg

Codici di ordinazione

Order codes

CODE
1202325001

1
BT

-~

I
|
-
‘:"'-\:',___.-
o

= 1202325002

1202328013

1202326014

1202326015

REF.
VM 18" 225TAMLOO P

VM 18" 2256 TABSDOP
VM 18" 226TARCCC P
VM1/8"226TARC CAP

VM 1/8"226 TARCCPP

Valvole a tiretto 5/2 - 5/3
5/2 - 5/3 Detented push-pull operated valves
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12L] ViV 1487

Valvole a comando manuale
Manually operated Valves

Dati Tecnici Valvole a leva assiale 5/2 - 5/3
Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa) 5/2 -5/3 Axial lever valves
Paso: 0,099 Kg
Technical daeta 3
Working pressure: 0+10 Bar (041,00 MPa) r :
Welght: 0,099 Kg
! i
Codici di ordinaziona
Order codes - . M18x15 a
w.ta,  CODE REF. o @
s LA 1202325003 VM 1/8"225LVMLOOP =
(ALY . SRR
a8 J 0
ok ;ﬂ 1202325004 VM1B"22EWWVBSDOP
[ R | ﬂ"__
; ] m i :-1
MR Ei1R ] 4 & o ¥ . e
Bl 1202328001 vMmr226LVSTCCP ® g =
[ =
ol | 1 . [,
oo , gt | B
el 1202326002 VM 1872261V STCAP : ® @ 42 1 | @ 1
L | | m
. 3 @) .
M m i = m w0
1202326003 VM 1/8"226LVSTCPP i ™ o~ - o
e ' 1 f ﬁ = =
S |
H‘m‘*""].’ ra 1,l'| i’.‘i-_.
Sl 1202326004 VM 187226 LVRC CC P
VM 1/8"226 LV RC CA P
VM 1/8"226 LVRC CP P
Dati Tecnici Valvole a leva 90° 5/2-5/3
Pressione d'esercizio: 0+10 Bar {0+1,00 MPa) 5/2 -5/3 90° Lever valves
Peso: 0,101 Kg
Technical data
Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Weight: 0,101 Kg T
- - " ) " "-'}'
Codici di ordinazionea B .
Order codes e
Coal CODE REF.
o L] | 1202325005 VM 1/8" 22519 MLOOP oy
TR ! T
1202325008 VM 1/8"2251L9BSO0P . A
“h
=| T : - 1 L= 167
-] - o T o '
1202328007 VM 1/8"226L95TCCP | C)ﬂ:{m&h 2| . & |
= i I - u — 16"
lﬂ. g a T : !
P @ d 19w
1202326008 VM 1/8"226 L9 ST CAP @ = o| 15 T '@ “
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Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza d*arionamento (a 6 Bar): 39 N

Peso: 0,080 Kg

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 33 N
Weight: 0,080 Kg

Codici di ordinazione
Urder codes

2 CODE REF.
1202423001 ME1/8"223PUMLNCP

1202423002 ME1/8"223 PUMLNOP

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza d'azlonamento (a 6 Bar): 9 N
Peso: 0,072 Kg

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 9 N

Weight: 0,072 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

CODE REF.
1202523001 ME1/8°223PSPMNCP

1200 WIE A8

Valvole a comando meccanico

NMechanically operated Valves

Valvole a puntale 3/2 NC-NO
3/2 NC-NO pushrod valves
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Valvole a puntale servopilotate 3/2 NC-NO
3/2 NC-NO Sensible pushrod valves
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Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a 6 Bark 9 N

Peso: 0,075 Kg

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 9 N
Weight: 0,075 Kg

Codici di ordinazione
OUrder codes

- s, w» CODE REF.
f_[ﬂg*’% 1202523007 ME 1/8"223 PO PMNC P

1202523008 ME 18" 223 POPMNOP

= m

VIE 1/8"

Valvole a comando meccanico
Nechanically operated Valves

Valvole a puntale passa-parete servopilotate 3/2 NC-NO
3/2 NC-NO Sensible through-wall pushrod valves
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Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a 6 Bar): 16 N

Peso: 0,085 Kg

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Thrust force (G Bar): 16 N

Weight: 0,085 Kg

Codici di ordinaziona
Order codes

Versione con rulla in tecnopolimeara.
Version with technopolymer rolker.

» e CODE REF.
x:.:1 r#_',-x.fu 1202423002 ME1/8"223 RLML NC P
1...H1._.{

L. § L] Ll |

e:[ﬂzm 1202423004 ME 18223 RLML NOP

Versione con cuscinetto a sfere.

Version with ball bearing.

- g ¢ CODE REF.
i 1202423007 ME 18223 ALC ML NC P
' 1202423008 ME 1/8°22 3 RLC ML NO P

" W
'-.\'.‘i_{' Il il
e

Valvole con leva a rullo 3/2 NC-NO
3/2 NC-NO Roller lever valves
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Dati Tecnici

Pressione d'esercizio; 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a 6 Bar): 18 N

Paso: 0,092 Kg

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Thrust force (8 Bar): 16 N

Weaight: 0,092 Kg

Codici di ordinaziones
Order codes

Verzlone con rullo In tecnopollimeno.
Version with technopolymer roller.

CODE REF.
1202423005 ME 1/8°223 RU ML NC P

1 ]
aHiva

Versione con cuscinetto a sfere.
Version with ball bearing.
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{Par disagnl aggfornat] della versions “RUC* cortattars U.T. Alrcomp)
(For up-to-date “RUC* version drawing, contact Alrcomp tecnical dept)

1202423006 ME 1/8°223 RUMLNC P

CODE REF.
1202423008 ME1/8°223 RUC MLNC P

1202423010 ME 1/8"22 3 RUC ML NO P

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza d’azlonamento (a & Bark: 4,5 N

Peso: 0,079 Kg

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 45 N
Weight: 0,079 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

, w» CODE REF.
PR ,{JM 1202523003 ME 1/8"22 3 RS PM NC P

!:zﬁ,_ug"f’*; 1202523004  ME 1/8°22 3 RS PMNO P
L T

12l MIE ~1/8"

Valvole a comando meccanico
NMechanically operated Valves

Valvole con leva a rullo unidirezionale 3/2 NC-NO
3/2 NC-NO Unidirectional roller lever valves
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Valvole con leva a rullo servopilotata 3/2 NC-NO
3/2 NC-NO Sensible roller lever valves

_ 8%
124 O AT
:ﬁl] s 3 l-'3|-l
o ;
= = | & :
b Y
i E— i
|
o
o | @ =
2] n |

104,4

G 1/Mm"




Dati Tecnici

Pressione d'esercizio; 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a 6 Bar): 4.5 N

Peso: 0,082 Kg

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar {(0,10+1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 4,5 N
Weight: 0,082 Kg

Codici di ordinaziona
Order codes

= . » CODE REF.
Ao 1Y 1202523006  ME 1/8°22'3 RO PMNC P
UL R

- a u
g J[ ] 1202523006 ME 1/8"223 RO PMNOP

1) M 18"
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Valvole con leva a rullo unidirezionale servopilotata 3/2 NC-NO
3/2 NC-NO Sensible unidirectional roller lever valves

Valvole a comando meccanico
NMechanically operated Valves
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Dati Tecnici Valvola con leva a tasto servopilotata 3/2 NC-NO
Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPg) 3/2 NC-NO Sensible push lever valve
Peso: 0,080 Kg
Technical data .
Working pressure; 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa) © 266 174 _ =
Weilght: 0,080 Kg 21T 4 !
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Codici di ordinazione i J i
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Dati Tecnici

Pressione d’esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Peso: 0,078 Kg

NB: E' disponiblie, a richlesta, la varlone ad antanna munita
di stelo filettato e dadi di fissaggio.

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Weight: 0,078 Kg

NB: On request is available whisker version provided with
threaded rod and fixing nuts.

Codici di ordinazione
Order codes

N . » CODE REF.

—CLIAY 1202523013 ME 18" 22 3ANPM NG P

—=. [} ) 1202523014 ME 1/8°223 AN PMNO P
L Bic SRR

120 WIE *lLAag”

Valvole ad antenna 3/2 NC-NO
3/2 NC-NO Whisker valves
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Valvole a comando meccanico
Mechanically operated Valves
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Dati Tecnici
Presslone d'esercizio; 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Peso: 0,078 Kg

Technical data
Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Welght: 0,078 Kg

Codici di ordinaziona
Order codes

CODE REF.
1202623008 ME 1/8"223PBPMMCP

L] i

= | A 4

feh, T

1202523010 ME1/8°223 PBPM NO P

Configurazioni disponibili [*)
Available configurations (*]

JITITE

1,5

FI-.I-
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101,5

Valvole 3/2 NC-NO predisposte per comandi a pannello
3/2 NC-NO Valves for panel mounting actuators
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{*) Per la consultazione del codici e delle caratteristiche degli attuatori vedi pag. 77.
(*) For actuators codes and features, refer to page 77.
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Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (& 6 Barj: 39 N

Paso: 0,067 Kg

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Thrust force {6 Bar): 38 N

Weight: 0,067 Kg

Codici di ordinazionea
Order codes

P L
=!_,'-LL[£1.‘;]«'¢H 1202425001 ME 1/8"225PU ML OO P
L

Dati Tecnici

Presslone d'esercizo: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a 6 Bark 9 N

Peso: 0,078 Kg

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Thrust foroe (6 Bar): 9 N

Weight: 0,079 Kg

Codici di ordinazionea
Order codes

“=:[‘{[[j"**‘ 1202525001 ME 1/8"22 5 PS PM OO P

E 'l.'.I

12 ME /8"

Valvole a comando meccanico
NMechanically operated Valves

Valvola a puntale 5/2
5/2 Pushrod valve
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Valvola a puntale servopilotato 5/2
5/2 Sensible pushrod valve
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12l VIE "1/8"

Valvole a comando meccanico
Mechanically operated Valves

Dati Tecnici Valvola a puntale passa-parete servopilotato 5/2

Pressione d'eserclzio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa) 5/2 Sensible through-wall pushrod valve
Forza d'azionamento (a G Barj: 9 N
Peso: 0,082 Kg

Mi2x1
Technical data | 7 min
Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa) | |
Thrust force (8 Bar): 9N ' | 1

Weight: 0,082 Kg

3,1

Codici di ordinazione
Order codes

CODE REF.
1202525004 ME1/8"225POPMOOP

438
12

G1/8"

068

SR

£8.5
1105
113,6

_|_18_|_

18 _18

97,8
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Dati Tecnici Valvola con leva a rullo 5/2
Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa) 5/2 Roller lever valve

Forza d'azionamento (a & Bar): 18 N

Peso: 0,092 Kg

Technical data
Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa) . 362 18,8 5(RLC version
Thrust force (B Bar): 16 N @15 (ALC varslon) 30,5 25,1 7 -] EHL varslon) ]
Weight: 0,092 Kg 14 (AL version)

4]

Codici di ordinazione
Order codes

55,4

Versione con rullo In tecnopolimeno.
Version with technopolymer roller.

4

1075

H 1_';__;_ o CODE REF. -
Al 1202425002 ME 1/8°22 5 ALML OO P 3o .5@ |
L]

; 18
72

8 | 18| =

27.8
18,8 |

Versione con cuscinetto a sfere.
Version with ball bearing.

. .-F' I m HEF- ._.IH... L 3
S RIRAEE 1202425006 ME 1/8"22 5 RLC ML OO P

{Per disegni aggiornati della versione "RLC" contattare U.T. Aircomp)
(For upto-data "RLC" varsion drewving, contact Alrcomp tacnical dept)




Dati Tecnici

Presslone d'esercizio: 0+10 Bar {0+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a 6 Bar); 16 N
Peso: 0,098 Kg

Technical data

Working pressure: 010 Bar (0+=1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 16 N
Weight: 0,088 Kg

Codici di ordinaziones

Order codes

Versione con rullo in tecnopalimeno.
Verslon with technopolymer roller.

CODE REF.
1202425003 ME 1/8"225RUMLOOP

PRI

Versione con cuscinetto a sfere.
Version with ball bearing.

P 1202425007 ME 1/8°225 RUC MLOO P

[T

w —ta, CODE REF.
|

(Per disegnl agglomat! della verslone "RUC" contattare U.T. Alrcomp)
(For up-to-date “RUC" version drawing, contact Alrcomp tecnical dept)

12l WIE Tl/S"

Valvole a comando meccanico
NVechanically operated Valves

Valvola con leva a rullo unidirezionale 5/2
5/2 Unidirectional roller lever valve
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@14 (RU version) e
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Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a & Bar): 4,5 N

Peso: 0,086 Kg

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 4,5 N

Weight: 0,086 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

o « s w CODE REF.
@iﬂpﬂ 1202525002 ME 1/8"22 5 RS PM OO P
3 %

Valvola con leva a rullo servopilotata 5/2
5/2 Sensible roller lever valve
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Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza d'azlonamento (a & Bar): 4,5 N

Peso: 0,089 Kg

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 45 N

Weight: 0,089 Kg

Cadici di ordinazione
Order codes

” « s w CODE REF.
;;LEEI||§{J"S‘E‘; 1202525003 ME1/8"225R0OPMOO P
s T

120 ME 1/8°

Valvole a comando meccanico
Mechanically operated Valves

Valvola con leva a rullo unidirezionale servopilotata 5/2
5/2 Sensible unidirectional roller lever valve
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Dati Tecnici
Prassione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Peso: 0,087 Kg

Technical data
Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Weight: 0,087 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

w .1au CODE REF.
:'LELLL!%W 12025265006 ME 1/8"22 5 LS PM OO P
o

Valvola con leva a tasto servopilotata 5/2
5/2 Sensible push lever valve
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Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Peso: 0,085 Kg

NB: E' disponibile, a richiesta, |a verione ad antenna munita
di stelo filettato e dadi di fissaggio.

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10=1,00 MPa)

Weight: 0,085 Kg

MNB: On request iz avallable whisker version provided with
threaded rod and fixing nuts.

Codici di ordinazione
Order codes

: « CODE REF.
—w—[u I']’ 1202525007 ME 1/8"22 5 AN PM OO P

Dati Tecnici
Prassiona d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Peso: 0,085 Kg

Technical data
Working pressure: 1+10 Bar {0,10+1,00 MPa)
Weight: 0,085 Kg

Codici di ordinazionea
OUrder codeas

«s . CODE REF.
LAY 1202525005 ME 1/87225PB PMOO P

Configurazioni disponibili (*)
Available canfigurations (¥)

12 W= 143"

Valvole a comando meccanico
Mechanically operated Valves

Valvola ad antenna 5/2
5/2 Whisker valve
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Valvola 5/2 predisposta per comandi a pannello
5/2 Valve for panel mounting actuators

1
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57,3
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(*) Per la consultazione del codicl e delle caratterstiche degll attuator! ved| pag. 77.
(*} For actuators codes and features, refer to page 77.
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