MN25 1/8"-1/4"28

Valvole taglia 22 mm
Valves size 22 mm

Guida alle referenze
Guide to references

MER 1/4" 22 5§ PU ML OO P

Prodotto MWateriale
Product Matarial
EVR = Vaivole Elattropmeum. P = Piastica
Solenoid valves Piastic
MER =Valvala meccaniche
Mecnanical vahes i
O
VMR = Valvole manuall OaEon -
Manual valves
VPR = Valvola pneumatiche CC = Centri chius!
Preumatic valves Closed cantres
CA = Centri apartl
i Opaned centres
Conneasionsa
Cornnection CP = Centri in pressions
1/8" = G1/8° Pressure centres
174" = G1/4" 00 = 5/2
AUB = Raccord| automaticl @ Bmim
Elmm automatis Nitings -
Hitormo
HE LT
Taglia
Bocdy width ML = Molla
Spring
22 = 22 mm PM = Preumo meccanico
= Pilat
Funzione BS = Elstabile
Funcbion Bistabla
B = 5/2 5T = Stablle su 3 posizioni
6 = 5/3 Stabla on 3 positions
RC = Ritormo al centro
Refum to centre
AFionamanto MP = Molla preumatica
Operation Preumatic spring
OF = Diffarenziale
PU = Puntale - Pushmod Diffarantial
PP = Puntale passe-parete - Throgh-wall pushmnod

LT = Leava tasto - Push lever

RL = Leva rullo - Roller lever

AU = Leva nilo uridirezionala - Linidirectional mller ever

FB = Percomand apannelio- For panal mounting ecluators

P5 = Puntale servopliotato - Sensible pushrod

PO = Puntole pasea parete senopllotato
Sansible through wall pushnod

LS = Leva taslo senopliotata - Sensible st leer

RS = Leva nullo senopiotats - Sensible miler lever

RO = Leva rullo unédirezionale senvopliotata
Sensible unidirectional roller lever

AN = Antenna - Whisker

TA = Tiretto agganciato - Detented push-pull

T8 = Tiretto sganciato - Push-pull

LV = Leva essiple - Axlal lever

L9 = Leva 80" - 90° Lever

PN = Praumatico - Pneumatic

SL = Eltiropneumatico - Solenoid

SA = Elettropneumatico assenito M5
#Azsisted solenold with M5

Al = Etfmphaumatico assendio mocondo amsomatico
Assisted solenold with pushin fitting

HLC = Leva nillo con cuscinetio 8 sfem
Rodler ke with ball boaring

RLUC= Leva nulo uridirerionals oon cuscinetio & sfem
Unidirectional roller lever with ball bearing

Questa linea di valvole & stata progettata e realizzata per soddisfare la crescente richiesta
di prestazioni nei modemni sistemi di automazione industriale.

Le soluzioni tecniche adottate, la scelta dei materiali, nonché I'elevata industrializzazione
del prodotto grazie al corpo in tecnopolimero, offrono affidabilita ed elevate prestazioni.
Le valvole sono disponibili in una vasta gamma di azionamenti meccanici, manuali,
pneumatici ed elettropneumatici, sia in versione 5/2 che 5/3.

La versione elettrica e pneumatica, oltre alle connessioni 1/8" e 1/4" & disponibile nella
nuova configurazione AUS, comedata di connessioni automatiche per tubo 8 mm.
Quest'ultimo modello, espressamente concepito per I'impiego in batteria, si caratterizza
per |'assenza di connessioni filettate, garantendo cosi massima economicita di sistema.

This Valve Line has been planned and developed in order to fulfill the growing demand in
performance coming from modem industnal automation systems.

The adopted technical solutions, the choice of material together with the product high
industrialization thanks to its technopolymer body, ensure reliability and great performance.
Valves Line 125 are available in a wide range of mechanical, manual, pneumatic and
solenoid actuations, both in version 5/2 and 5/3.

The solenoid and pneumatic model, besides featuring connections 1/8" and 1/4°, Is
available in AU8 version, that |s equipped with push-in fittings for pipe 8 mm.

AUS model, developed just for battery assembly, is distinguished by the absence of threaded
connections, thus providing the utmost cost-saving system.

Materiali impiegati
Used materials

(1) OPERATORE: Ottone, Acclalo INOX
@ CORPO OPERATORE: POM

@ CORPO VALVOLA: Tecnopolimero
@ INSERTI: Ottone OT 58

& FOMDELLO: POM

& MOLLA: Acclaio INOX

@ PISTONE DI AZIONAMENTO: POM
G GUARNIZIONI: NBR

& SPOLA: Alluminio Nichelato

i DISTANZIALl: Tecnopolymer

(I) OPERATOR: Brass, Stainless steel
@ OPERATOR BODY: POM

@ VALVE BODY: Tecnopolymer

@ INSERTS: OT 58 Brass

(® BASE COMAND: POM

@ SPRING: Stainless steel

@ PISTON ROD: POM

(H SEALS: NBR Rubber

 SPOOL: Nickel plated Aluminium
i SPACING BAR: Tecnopolymer

Dati Tecnici Technical data

Costruzione: Valale a spola, 5/2 -5/3 Construction: 5/2 - 5/3 spool vales

Fluido: Aria filtrata con o senza lubrificazione Fluld: Fitered air with or without lubrication
Fissaggio: Mediante forl passanti sul corpo, In qualsiasi Installation: Through holes In valve body, i any position
posizione Connection type: G1,/8°-G1 /4" - automatic fittings
Tipo di connessiona: G1,/8°G1,/4" - raccord] automatici @8mm

#8mm Effective orifice: 5 mm

Diametro nominale: 5 mm Temperature range. -5+50°C (23=122°F)

Range di temperatura; -5=50°C (23+122°F) Reference fiow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 800 NI/ min

Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): BOO NI, /min



Impiego su sottobase
Manifold assembly

Versione EVR 1/8"
EVR 1/8" version

Versione EVR AUS

120 EVR 1/87-14

Valvole a comando elettro-pneumatico
Solenoid valves

Tutte le elettrovalvole e valvole pneumatiche
della Linea 125 possono essere montate su
sottobase.

Le versioni 1/8" e 1/4" possono essere
impiegate anche per uso singolo, mentre la
configurazione AUB & stata studiata solo per
I"impiego in batteria.

La presenza dei raccordi automatici per tubo
#8mm e |'assenza di connessioni filettate
garantiscono grande velocitd ed economicita di
assemblaggio.

All solenoid and pneumatic valves Line 125 can
be assembled on manifold.

EVR-AU8 version

Models 1/8" and 1/4" can be used also for
single usage, whereas version AUE has been
developed just for manifold assembly.

Thanks to their push-in fittings and to the absence
of threaded connections, these valves can
guarantee utmost assembling easiness and cost-
saving.

Versione EVR 1/4"

EVR 1/4" version

a3

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Grado di protezione con connettore: [P 65 EN 80529
Tipo di azionamento manuale: Monostablle

Peso: 0,106 Kg

LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. 98)

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Protection with connector: IP 65 EN 60529
Manual override: Monostable

Weight: 0,106

COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE B8 )

Codici di ordinaziones
Order codes

2, CODE REF.

Valvola elettro-pneumatica 5/2
5/2 Single solenoid valve

2,8

r;-_ﬂ:],fm - 1252125001
1252135001

1252185001

EVR 1/8"225SL PM OO P
EVR 1/4"22 5 L PM OO P

EVRAUB225SLPMOOP

.'E,ED{AUE] -::-‘1:3“11;3"1
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18,5 (1/8"-AUB)
£ 526 _?1 |:1H-"L Mr 308

G1/8"(1/8")
G1/4"(1/4")
/8 (AUB) _

Comando manuale
Manual override




Dati Tecnici

Preasione d'esercizio (5/2 - 5/3): 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Tensione: 24V DC, 24V AG, 110V AC, 220V AC

Grado di protezione con connettore: IP 65 EN 60528

Tipo dl azlonamento manuale: Monostablle

Peso: 0,136 Kg

LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data

Working pressure (5/2 - 5/3): 0+10 Bar (01,00 MPa)
Valtage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Protection with connector: IP 65 EN 60529

Manual override: Monostable

Walght: 0,138 Kg

COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY [PAGE 96 )

Codici di ordinazione
Order codes

. e e COOE REF.

B (e 1252125002 EVR 187225 SLBSOOP

oy 1252135002 EVR1/4"225S8SLBS 00 P
1252185002 EVAAUB225SLBSOOP

EVR1B8"226SLRCCCP
EVR1/4"226SLRCCCP
EVRAUB226SLRCCCP

EVA1/8"226SLACCAP
EVR1/4"2268SLRACCAP
EVRAUB 228 SLRCCAP

EVR18*226SLRCCPP
EVRA1/4"226SLACCP P
EVRAUB226SLRCCPP

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Pressione di azionamento

(alimentazione separata): 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
Tenslona: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Grado di protedione con connettore: [P 65 EN

Tipo di ezionamento manuale: Monostabile

Paso: 0,107 Kg

LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data
Working pressure; 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Actuating pressure

(separate air supply): 0,510 Bar (0,05+1,00 MPa)
Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Protectlon with connector: IP 65 EN 60528

Manual override: Monostable

Welght: 0,107 Kg

COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinazione
Order codes

CODE REF.
¥ 1252125003 EVA1/8"225SAMLOOP
:-f‘—[ﬁljgﬂﬁ"‘
b

_[H =

1252135003 EVR 14" 225 SAMLOOP
1252185005 EVR AU 225 AUMLOO P

125 EVR 1/8"-1/4"-a8

Valvole a comando elettro-pneumatico
Solenoid valves

Valvole elettro-pneumatiche 5/2 - 5/3 bistabili
5/2 - 5/3 Double solenoid valves

28,5 (AUE) G1/8" [1/8")
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Comando manuale smer=T ; G1/8" (1/8")
Manual override ./ _---""" G1/a" (1/4%)
_ | w8(Aus)
Valvole elettro-pneumatiche 5/2, alimentazione separata
Pilot assisted, 5/2 single solenoid valves
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M& o Raccordo automatico d T
WM& or Pushe-in fitting >4

Comando manuale G1/8" (1/8")
Manual override G147 (1747)
*8 {AUB)




-

120 EVR-VPR 1/8°-1/4"-

Valvole a comando elettropneumatico e pneumatico
Selenoid valves and pneumatic valves

Dati Tecnici Valvole elettro-pneumatiche 5/2-5/3, alimentazione separata

Pressione d'esercizio (5/2 - 5/3): 0+10 Bar (0+1,00 MPa) Pilot assisted, 5/2-5/3 Double solenoid valves
Prassiong di azionamento (alimentazione separata)

(6/2): 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPg) _

{5/3): 2,1+10 Bar (D,21+1,00 MPa) 8,5 (AUS) G 1/8 (1/8")
Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC G1e (1814 ) G 1/4 (1/4")
Grado di protezione con connettore: IP 85 EN 80529 12,5 (AUB)
Tipo di adonamento manuale: Monostabile ;
Peso: 0,138 Kg
LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE [PAG. 98 )

Technical data
Working pressure (5/2 - 5/3): 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Actuating pressure (saparate alr supply)
(5/2): 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
(5/3): 2,1+10 Bar (0,21+1,00 MPa)
Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Protection with connector; IP 65 EN 60529
Manual override: Monostable
Weight: 0,138 Kg
COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinazions
Order codes
CODE REF.
v . « 1252125004 EVR 1/8"225SABSOOP
= ﬂﬁ D 1252135004 EVR 1/4"225SABSO0OP
ey @ 1252185006 EVR AUB 22 5 AUBS OO P

40,5 (AUB
434

-

39 (1/4™)

.
35,7 (1/87)

Tl
«
b

1252126004 EVR 1/8" 226 SA RC CCP o
1252136004 EVR 1/4"226 SARC CCP mi E;Rpa;::.'-.ﬂt;;ﬁ;;"i?f“ /4
1252196007 EVR AUB 22 6 AURC CC P

1

D@ ]

WA M 1252126005 EVR 1/8"226 SARC CAP !
= l"'l.l il <55 1252136005 EVRA 1/4"22 6 SARC CAP o :
=5 1252196008 EVR AUB 22 6 AU RC CAP s e G1/8" (1/8")

G1/4” [114")
L8 (AUB)

Manual override

Sy 4 " 1262126006 EVR 1/8°226 SARCCPP
1262136006 EVA 1/4"226 SARCCPP
1252186009 EVRAUB226AURCCPP

Dati Tecnici Valvola a comando pneumatico 5/2
Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa) b/2 Single pneumatic pilot valve
Pressione di pilotaggio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Peso: 0,097 Kg

Technical data

Working pressure; 010 Bar (0+1,00 MPa)
Operating pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Waight: 0,097 Kg

Codici di ordinazione
Order codeaes

- « 3 » CODE REF.

=N 1252228001 VPR 1/8"225 PN PM OO P
1| 1252235001 VPR 1/4" 225 PN PM OOP
1252285001 VPR AUB225PNPMOOP

18,3

88

20 L 218
56.8
12,5 (AUB 8,5 (AUB)
= I_mm' (1/8"=1/4")
88

18.5 (1/8"-AUS)
M3
|
| ; !.
| 413
G1/E (1/8")
G1/4" [1/4")

o)

G 1/8 (1/8")
G 1/4 (1147)
8(8)

e

21 (114")

35.7 (1/8")
39 (114"
_40,5 (AUB)_




Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (01,00 MPa)
Pressione di pilotaggio (5/2): 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
(5/3) 2,1+10 Bar (0,21+1,00 MPa)

Peso: 0,121 Kg

Technical data

Working pressure: 0<10 Bar (0+1,00 MPa)
Operating pressure (5/2): 0,5+10 Bar (0,05+1,00 MPa)
(5/3): 2,1+10 Bar (0,21+1,00 MPa)

Weight: 0,121 Kg

Codici di ordinazione

OUrder codes
CODE

- F ., 1262225002
- - 1252235002
wo b 1252205002

. ‘ ., 1252225003
E[Eﬁﬁ?:-: 1252235003
i 1252295003

DA 7P Sesezaeoon
. 1252236001
e

' 1252296001

4

; 1252226002
11 P&"Y 252238002

T

e 1252296002

= % 1252226003
: e 1252236003

: 1252208003

REF.

VPR1/8"225PNBS OO P
VPR1M4"225PNBS OO P
VPRAUBZ225PNBS OO P

VPR1B"225PNDF OO P
VPR1/4"225PNDF OO P
VPRAUB225PNDFOOP

VPR1B"226PNRCCCP
VPR1/4"226 PN RCCC P
VPRAUB226PNRCCCP

VPR1B"226PNRCCAP
VPR1M4" 226 PNRC CAP
VPRAUB22EPNRCCAP

VPR1B"26PNRCCPP
VPR1/4"226PNRCCP P
VPRAUB22BPNRCCPP

125 VMR- 1/8" - AuB - 1/4°

Valvole a comando pneumatico e manuale
Pneumatically and manually operated valves

Valvole a doppio comando pneumatico 5/2-5/3 bistabili
b/2-5/3 Double pneumatic pilot valves

G (1/8°-114")
8,5 (AUB)
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G1/8" (1/8")
G1/d" (1/4")

12,5 (AUS)

38,8

— — el

36.7 (118")
39 (114"}
_40.5 (AUS)_

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Peso: 0,120 Kg

Technical data

Working pressure: 0=10 Bar (0+1,00 MPa)

Welght: 0,120 Kg

Codici di ordinazionea

Order codes

a2 CODE

REF.

1252335001 VMR 1/4"225TAMLOO P

1262335002 VMR 1/4"225TABS 00O P

1252336013 VMR 14" 226 TARCCCP

1252336014 VMR 1/4"22B8TARC CAP

1252336015 VMR 1/4"226TARCCP P

Valvole a tiretto 5/2 -5/3
a/2 - 5/3 Detented push-pull operated valves
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Dati Tecnici
Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Peso: 0,119 Kg

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Weight: 0,119 Kg

Codici di ordinaziona

Order codes

LTl L ik cnnE
UMNfIan 1252335003
l1r'"h-
Al iE L
P j 1252335004
¥ 1252336001
f | 1 |
i g i i a
e ALITE] 1252336002
AT
. 1262336003
i l‘!'."*'l . d

REF.
VMR 1/4" 225 LVMLOO P

VMR 1/4"225LVBS 00 P

VMR 1/4"226 LV STCCP

VMR 1/4"22 6LV STCAP

VMR 1/4"226LVSTCPP

VMR 1/4°226LVRCCCP

VMR 1/4°226LVRCCAP

VMR 1/4°226LVRCCPP

125 VMR 1/4”

Valvole a comando manuale

Manually operated Valves

w
o
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A I
o
B

o

! S

-
i
¥
]
.
=
=

58,1

Valvole a leva assiale 5/2 -5/3
5/2 - 5/3 Axial lever valves

03,2

o1

_——

41,3

1623

18_| 50,1

23,3

Dati Tecnici

Pressiong d'esercizio: 0+-10 Bar (0+1,00 MPa)

Peso: 0,121 Kg

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Weight: 0,121 Kg

Codici di ordinazionea

Order codes

. ... CODE

?.:E[[[j;m 1252335005
LT

14 18 i

wlj 1252335006
I'f‘ a2

':"I-l-ill:l .i'il _I 1 7
li.,il:

& "{ﬂ[;ﬂm 1252336008

ﬂ“lﬂ 1

t‘;\q;g];jmv 1252336010
L i L]

BAALIY 1252336011
AT

1252336012

REF.
VMR 1/4"225 L8 ML OO P

VMR 1/4"225L8BS 00 P

VMR 1/4"226L8 STCCP

VMR 1/4°226 L9 STCAP

VMR 1/4"226 L8 STCPP

VMR 1/4"226 L8 RCCC P

VMR 1/4"226 L8 RC CAP

VMR 1/4"22 6 L8 RC CP P

Mi8x1.5_

828

Valvole a leva 90° 5/2 -5/3
5/2-5/3 90° Lever valves

.'ﬂ @ o

i

:19




Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a 6 Bar): 39 N

Peso: 0,087 Kg

Technical data

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 39 N
Weight: 0,087 Kg

125 MER

1/4"

Valvole a comando meccanico
NViechanically operated Valves

Valvola a puntale 5/2
5/2 Pushrod valve

- b I 4
[, | 045
Codici di ordinazione !
Urder codes i I I
14 L] L 12 [ ]
11334 CODE REF. _ = = g 1-
' 1252435001 MER 1/4* 225 PUML OO P = ' r o
o & T -
& & i (£3) |
i T = -
I i I E& "T
i b G1/8" _F q]'
oF o ] —_— P
1 U ' | o
i
]
E
r
Dati Tecnici Valvola a puntale servopilotato 5/2
Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa) 5/2 Sensible pushrod valve
Forza d'azionamento (a 6 Bar): 9 N
Peso: 0,099 Kg
Technical data e 217
Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa) odi b 6,7
Thrust force (6 Bar): 9 N !
Weight: 0,099 Kg ta ﬁ'}
I /" i i
e : . - o
Codici di ordinazione o % 3
Order codes ] % = L b
o [F] 7] I t"'.lL f 1 - |
;Eﬂﬂ[ CODE REF. . ~ @ l
T3 1252535001 MER1/4*225PSPMOQP E ! - B L @ I o
i (4] - L ! £
i o g E @F I [ r.'|:|-I
] [} * !.D_,_l' . 3— "M 1
3 2 s . o




Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a 6 Bar): 9 N
Peso: 0,102 Kg

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0.10+1,00 MPa)
Thrust force (G Bar): 9@ N
Welght: 0,102 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

CODE REF.
1252535004 MER 1/4"225POPM OO P

125 MER 1/47

Valvole a comando meccanico
NMechanically operated Valves

Valvola a puntale passa-parete servopilotato 5/2
5/2 Sensible through-wall pushrod valve

M12x1
6,7

11,6

- i I
S &2
i ! i I
o ) s fo :.?'
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Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a & Bar): 16 N
Peso: 0,112 Kg

Technical dats

Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 16 N

Weight: 0,112 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

Versione con rullo in tecnopolimenc.
Version with technopolymer roller,

AN CODE REF.
a={1]]] 1252435002 MER 1/4"22 5 AL ML OO P

Versione con cuscinetto a sfere.
Version with ball bearing.

w43 g CODE REF.
@I:I}]I;Q'V\ 1252435006 MER 1/4° 22 5 ALC ML OO P

(Per disegni aggiornati della versione “RLC* contattare U.T. Aircomp)
{For uptodate “RLE" version drawing, contact Alrcomp tecnical dept)

Valvola con leva a rullo 5/2
5/2 Roller lever valve

6 (RLC version)

i#16 (RLC verslon) 9 (RL version)

214 [RL verslon)

34,9

115,08

18

18
a1




Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 0=-10 Bar (0+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a 6 Bar); 16 N
Peso: 0,118 Kg

Technical data

Working pressure; 010 Bar (0+1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 16 N
Weight: 0,118 Kg

Codici di ordinazione .
Order codes '

Versione con rullo in tecnopolimero.
Version with technopolymer roller, LI

5 igeavar CODE REF. .
{f:iﬂ[@m 1252435003 MER 1/4" 22 5 RU ML OO P 5 i
Versione con cuscinetto a sfere. =
Version with ball bearing. I §
g
=== W
w _ 42 . (CODE REF. | i
Mﬂv\ 1252435007 MER 1/4" 22 5 RUC ML OO P 17 1
TR Eé..ﬁ

(Per disegni agglomati della versione “RUC* contattare U.T. Alrcomp)
(For upto-date "RUC® version drawing, contact Aircomp tecnical dept)

125 MER 1/49°

Valvole a comando meccanico
NMechanically operated Valves

Valvola con leva a rullo unidirezionale 5/2
5/2 Unidirectional roller lever valve

@16 (RLG version)
14 (RL version)

131.6

50,6

29,8

20

3,3

. ag”

B (RLC version)
g (AL verslon)

Dati Tecnici

Pressione d’esercizio: 1+10 Bar (0,10=1,00 MPa)
Forza d'azrionamento (a & Bar): 4.5 N

Peso: 0,106 Kg

Technical data

Working pressure: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Thrust force (6 Bar): 4.5 N

Weight: 0,106 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

CODE REF.
1252535002 MER 1/4"225RSPM OO P

56,8

4 2]

o

G1/4”

1259

1085

174

70,5

Valvola con leva a rullo servopilotata 5/2
/2 Sensible roller lever valve

67,3

493




Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Forza d'azionamento (a2 6 Barj: 4,5 N

Peso: 0,109 Kg

Technical data

Working pressure: 1+-10 Bar (0,101,000 MPa)
Thrust force (6 Bar): 4,5 N

Weight: 0,109 Kg

Codici di ordinazione
Urder codes

W __sa u CODE REF.
H I 1252535003 MER 1/4"22 5 RO PM OO P

120 MER 1/47

Valvole a comando meccanico
NMechanically operated Valves

Valvola con leva a rullo unidirezionale servopilotata 5/2
5/2 Sensible unidirectional roller lever valve
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18

18

23,3

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Pesc: 0,107 Kg

Technical data
Working pressure; 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)
Weight: 0,107 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

« s o CODE REF.
E/V“ 1252535006 MER1/4"225LSPM OO P
Foa

=={1]]

BX

Valvola con leva a tasto servopilotata 5/2
5/2 Sensible taste lever valve
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Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa)

Peso: 0,105 Kg

NB: E disponibile, a richlesta, la verlone ad antenna munita
dl stelo filettato e dadi di fissaggio.

Technical data
Working pressure: 1-10 Bar (0,10+1,00 MPa)

125 MER 1/4”

Valvole a comando meccanico
NMechanically operated Valves

Valvola ad antenna 5/2
5/2 Whisker valve

—
-
p —=1

Welght: 0,105 Kg E
NB: On request is avallable whisker version provided with -
threaded rod and fixing nuts.
r-." r-v_Ir
- -
C ol el . . [ i I
Codici di ordinazions
Order codes ol
- &%
5 1
P TR A COoE REF, Er o Fj $
—o |11, 1252535007 MER 114”225 AN PM OO P Bl ™ A
"l'u,:'-él I |:«|',|-l :1..
@ - I
L R l I
o i -
i i é ! I
E‘ - = I o
1 1 1 1 o |
i I
| =
1
L 3
Dati Tecnici Valvola 5/2 predisposta per comandi a pannello
Pressione d'esercizio: 1+10 Bar (0,10+1,00 MPa) 5/2 Valve for panel mounting actuators
Paso: 0,105 Kg
Technical data i
Working pressure: 110 Bar (0,10+1,00 MPa) o i
Weight: 0,105 Kg |
i i i i
Codici di ordinazione o = ’ =
Order codes b 5 = -
L)
. _a«ax - CODE REF. 0 !
=ML /1"" 1252535005 MER 1/4°22 5 PB PM OO P 2 , - |
: l'-.-,;-'.-l { 2 ! i I e -
b= b €3} {
i . : - I T -
Configurazioni disponibili (*) k | . @ |
Available configurations (*) E s o _ »
“ e ; o
0 e
- r 1 ' 1 L=

(*) Per la consultarione dei codici e delle caratteristiche degli attuatori vedi pag. 77.
(*) For actuators codes and features, refer to page 77.




Dimensioni
Dimensions

10

T

) @

PIASTRA DI CHIUSURA

ELANKING PLATE

Sottobase
Nanifold
. CODICE-CODE

N° of stations A B
2 69 57
3 92 80
4 115 103
5 138 126
6 161 149
7 184 172
8 207 195
8 230 218
10 2563 241

Kit piastra di chiusura
Blanking plate kit

CODICE-CODE
1325A00013

125 1/47°-1/8"°- a8

Sottobase per valvole 1/4” - g8
1/4” - 1/8” -a8 Valves manifold

26,9

REF.

STB 22 2 POS BSP
STB 22 3 POS BSP
STB 22 4 POS BSP
STB 22 5 POS BSP
STB 22 6 POS BSP
STB 22 7 POS BSP
STB 22 8 POS BSP
STB 22 9 POS BSP

STB 22 10 POS BSP

REF.

KIT PIASTRA DI CHIUSURA 125-127

BLANKING PLATE

91,3

LINE
125-127
125-127
126 -127
125-127
125-127
125-127
126 - 127
125 - 127
125 - 127

LINE

4]
n
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