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Guida alle referenze
Guide to references

La linea di valvole a spola 130 con connessione 1/2%, comprendente la versione pneumatica
ed elettropneumatica ad uso singolo e per sotiobase, pud oggl essere disponibile nella
nuova versione a comando manuale leva 90°.

La particolare compattezza del corpo di questa linea, unita alle elevate prestazion! in termini
di portata, le conferisce grande versatilitd d'impiego.

EV 1/2 30 3 SL ML NC M

I mﬁﬁﬁ' Spool valves Line 130 with connections 1,/2" including pneumatic and solenoid model,
Prodotto M = Matallo both for single use and for manifold usage, can be available today even in the new version
Product Matal having 207 lever manual actuation.
o m The particular compactness of the body in this Line, together with the great performance
VP = Valvole pneumatiche Opziona in terms of flow rate, make these valves remarkable for their versatility in usage.
Preumatic valwes Option
VM = Valvale manuali NC = Normalmente chiusa
Manual valves MNommally closed . iy - .
NO = Normalmente aperta Materiali impiegati
T astinS Sl b it Used materials
Connection Closed centres
1/2" = G1/2° CA= mml (0 OPERATORE: Ottone, Acciaio INOX
CP = Centri in pressione @ CORPO OPERATORE: POM
g Pressure centres % GUARNIZIONE: NER
L 00 =5/2 SPOLA: Alluminio
Sochy width @ FONDELLO: POM
30 = 30 mm Ritorno & PISTONE D"AZIONAMENTO: POM
Raturn @ CORPO VALVOLA: Alluminio
Funzione ML = Malla @ GUARNIZIONI SPOLA: NBR
Function M Spring
= Preums-meccanico
a4 = 372 Preum. mach. spring () OPERATOR: Brass, Stainless steel
g - ;ﬁ BS = m % OPERATOR BODY: POM
= SEAL: NBR Rubber
il i gt @ SPOOL: Aluminium
Azionamento RC = Ritomo al centro & BASE COMAND: POM
Dperation Return to centre & PISTON ROD: POM
PN = Pneumatico ST = Stabile su 3 posizioni @ VALVE BODY: Aluminium
Pneumatic Stable on 3 positions @& SPOOL SEALS: NBR Rubber
= Elettro-pneumatico
" Solenoid
SA = Elettro-pneumatios assendio
Aszsistad solancéd
LS = Leva 90* - 90° Lover

Dati Tecnici

Costruzione: Valvola a spola, 3/2-5/2-5/3

Fluido: Aria filtrata con o senza lubrificazione

Fissaggio:. Mediante fori passanti sul corpo, in qualsiasi posizione
Tipo di connessione: G1/2"

Range di temperatura; -5+50°C (23+122°F)

Technical data

Construction: 3/2 - 5/2 - 5/3 spool valve

Fluld: Fitered air with or without lubrication

Installation: Through holes in valve body, In any position
Connection type: G1,/2"

Temperature range: -5+50°C (23+122°F)




Dati Tecnici

Tipo dl connasslons: G1,/2°

Diametro nominale: 8 mm

Portata dl riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 Ni/min
Pressione d'esercizio: 2+10 Bar (0,20+1,00 MPa)
Tempao di rizsposta: 50 msec

Tenslona: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Tipo di azionamento manuale: Mono-Bistabile

Peso: 0,278 Kg

LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data
Connection size: G1/2"
Effective orifice: B mm
Reference flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
pressure: 2+10 Bar (0,20+1,00 MPa)
time: 50 msec
Voltage: 24V DC, 24V AG, 110V AC, 220V AC
Manual ovarride: Mono-Bistable

Weight: 0,278 Kg
COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinazione
Order codes

CODE REFERENCE
1304153001 EV1/2°303SLPMNCM

1304153002 EV1/2°303SLPMNOM
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., 29

G12°

Valvole elettro-pneumatiche 3/2 NC-NO
3/2 NC-NO Single solenoid valves

1To) BV “lie2

Valvole a comando slettro-pneumatico
Solenoid valves

e -
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48,7

Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1,/2"

Dlametra nominale: 8 mm

Portata di riferimente (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 Ni/min
Pressione d'esercizio: 2+10 Bar (0,20+1,00 MPa)

Tempao di risposta: 50 msec

Tenslone: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Tipo di arlonamento manuale: Mono-Bistablle

Peso: 0,288 Kg

LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. 95 )

Technical dats
Connection slze: G1,/2"
Effective orifice: 8 mm
Reference flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Working pressure: 2+10 Bar (0,20+1,00 MPa)
e time: 50 msec
Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Manual override: Mono-Bistable

Weight: 0,288 Kg
COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinazione
Order codes

CODE REFERENCE
1304163003 EV1/2°303SLBSOOM
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Valvola elettro-pneumatica 3/2 bistabile
3/2 Double solenoid valve
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Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1/2"

Diametro nominale: 8 mm

Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Pressione d'esercizio: 0,9+10 Bar (0,09+1,00 MPa)
Pressione di azionamento

(alimentazione separata). 2+7 Bar (0,2+0,7 MPa)
Tempo di risposta: 50 msec

Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Tipa dl arlonamento manuale: Mono-Blstablle

Peso; 0,274 Kg

LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. BEG )

Technical data

Connection slze: G1,/2"

Effective orifice: 8 mm

Reference fiow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Working prassura: 0,8+10 Bar (0,08+1,00 MPa)
Actuating pressure

(separate air supply): 2+7 Bar (0,2+0,7 MPa}
Response time: 50 msec

Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Manual override: Mono-Blstable

Weight: 0,274 Kg

COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 9¢ )

Codici di ordinaziona
Order codes

CODE REFERENCE
1304153004 EV 1/2"303 SAPMNCM

1304153005 EV1/2°303 SAPMNOM

130 EV 1/

Valvole a comando elettro-pneumatico

Solenoid valves

Valvole elettro-pneumatiche 3/2 NC-NO, alimentazione separata

3/2 NG-NO Single assisted solenoid valves
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Dati Tecnici

Tipo di connessiona; G1/2°

Diamatro nominala: 8 mm

Portata di riferimento (P=8 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Pressione d'esercizio: 0,9+10 Bar (0,08+1,00 MPa)
Pressione di azipnamento

(alimentazione separats): 2+7 Bar (0,2+0,7 MPa)
Tempo dl fsposta: 50 meec

Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Tipo di azionamento manuale: Mono-Bistabile

Paso: 0,280 Kg

LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data

Connection skre: G1,/2°

Effective arifice: 8 mm

Reference fiow rate (P=8 Bar - Ap=1 Bar): 2700 MNI/min
Working pressura: 0,9+10 Bar (0,09+1,00 MPa)
Acluating pressure

(separate alr supply): 2+7 Bar [(0,2:0,7 MPa)
Response time: 50 msec

Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Manual overide: Mono-Bistable

Weight: 0,280 Kg

COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinazionea
Order codes

25 CODE REFERENCE
B ) rwlg 1304153008 EV 1/2"303SABSOOM

L AN

Valvola elettro-pneumatica 3/2 bistabile, alimentazione separata

3/2 Double assisted solenoid valve
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Dati Tecnici

Tipo di connessiona: G1,/2"

Diametro nominale: 8 mm

Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Pressiona d'eserclzio: 2+10 Bar (0,20+1,00 MFa)
Tempo di risposta: 50 msec

Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Tipo di azionamento manuala: Mono-Bistabila

Peso: 0,344 Kg

LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Teachnical data
Connection size: G1/2*
Effactive orfice: B mm
Reference flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Working pressure: 2+10 Bar (0,20+1,00 MPa}
Response time: 50 msec
: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Manual overrida: Mono-Bistable

Weight: 0,344 Kg
COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 9E )

Codici di ordinaziona
Order codes

A CODE REFERENCE
“Jg_l,mﬁ@:‘ 1304156001 EV 1/2'30 5 SL PMOO M
|y e

Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1,/2"
Diametro nominale: 8 mm

Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min

Pressione d'esercizio: 2+10 Bar (0,20+1,00 MPa)
Tempo di risposta: 50 msec

Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Tipo dl azlonamento manuale: Mono-Blstablle

Peso: 0,354 Kg

LE BOBINE VENGOND FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. SE )

Technical data

Connectlon slze: G1/2"

Effective orifice: 8 mm

Referance flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Working pressure: 2+10 Bar (0,20+1,00 MPa)
Response time: 50 msec

Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Manual override: Mono-Bistable

Weight: 0,354 Kg

COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY [PAGE 96 )

Codici di ordinaziaone
Order codes

A CODE REFERENCE

esi5 T =m 1304155002 EV 1/2"3055LBSOOM
R T
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Valvole a comando elettro-pneumatico
Solenoid valves

Valvola elettro-pneumatica 5/2
5/2 Single solenoid valve
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Valvola elettro-pneumatica 5/2 bistabile
5/2 Double solenoid valve
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Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1,/2"

Diametro nominale: 8 mm

Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Prassione d'esercizio: 0,9+10 Bar (0,09+1,00 MPa)
Pressione di azionamento

{alimentazione separata): 2+7 Bar (0,2+0,7 MPa)
Tempo dl risposta: 50 msac

Tensione: 24V DG, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Tipo dl adlonamento manuale: Mono-Blstablle

Peso: 0,340 Kg

LA BOBINA VIENE FORNITA SEPARATAMENTE (PAG. 9€ )

Technical data
Connection size: G1/2"
Effective onifice: 8 mm
Reference flow rate (P=G Bar - Ap=1 Bar): 2T00 NI/min
Working pressure: 0,9+10 Bar (0,09+1,00 MPa)
Actuating pressure
(separate air supply): 2+7 Bar (0,2+0,7 MPa)
Response time: 50 msec

: 24V DG, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Manual override: Mono-Bistable
Welght: 0,340 Kg
COIL IS SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 3G )

Codici di ordinazione
Order codes

CODE REFERENCE
% 1304155003 EV1/2°305SAPMOOM

Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1/2"

Diametro nominale: 8 mm

Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Pressione d'esercizio: 0,9+10 Bar {0,09+1,00 MPa)
Pressione di azionamento

{alimentazione separata): 2+7 Bar (0.2+0,7 MPa)
Tempo dl Azposta: 50 msec

Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Tipo di azicnamento manuale: Mono-Bistabile

Paso: 0,346 Kg

LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data

Connection size: G1/2°

Effective oriflce: B mim

Reference flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Working pressure: 0,89+10 Bar (0,09+1,00 MPa)
Actuating prassure

(separate air supply); 2+7 Bar (0,2+0,7 MPa)
Response time: 50 msec

Voltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Manual override: Mono-Bistable

Waight: 0,346 Kg

COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinazione
Order codes

;i CODE REFERENCE
]EI:T 1304155004 EV 1/2°30 5 SA BS 00 M
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Valvole a comando elettro-pneumatico
Solenoid valves

Valvola elettro-pneumatica 5/2, alimentazione separata
5/2 Single assisted solenoid valve
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Valvola elettro-pneumatica 5/2 bistabile, alimentazione separata
5/2 Double assisted solenoid valve
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Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1,/2°

Diametro nominale: 6,2 mm

Portata di riferimento (P=8 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Pressione d'esercizio: 3+10 Bar (0,30+1,00 MPa)

Tempo di risposta: 50 msec

Tensione: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Tipo dl aziohamento manuale: Mono-Blstabile

Peso: 0,617 Kg

LE BOBINE VENGOND FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data

Connection size: G1/2"

Effective orifice: 6,2 mm

Reference flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 Ni/min
Working pressure: 3+10 Bar (0,30+1,00 MPa)
Response time: 50 msec

Voltage: 24V DC, 24Y AC, 110V AC, 220V AC

Manual overide: Mono-Bistable

Weight: 0,617 Kg

COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 56 )

Codici di ordinazione
Order codes

A CODE REFERENCE
ﬁﬁﬁ@% 1304156001 EV 1/2"30B8SLRCCCM
'

]
ﬂﬁ%@% 1304156002 EV 1/2°306 SLRC CAM

ﬂ@lﬂ&ﬁ 1304156003 EV 1/2°3065L RCCP M

130 EV 1/2"

Valvole a comando elettro-pneumatico

Solenoid valves

Valvole elettro-pneumatiche 5/3
5/3 Solenoid valves

104,2

Dati Tecnici

Tipo di connessiona: G1,/2°

Diametro nominale: 6,2 mm

Portata di riferimento (P=8 Bar - Ap=1 Bar); 2700 NI/min
Pressione d'esercizio: 0,9+10 Bar (0,08+1,00 MPa)
Pressione di arionamento

(alimentazione separata): 2+7 Bar (0.2+0,7 MPa)
Tempo dl fisposta: 50 msec

Tensione: 24V DC, 24Y AC, 110V AC, 220V AC

Tipo di azionamento manuale: Mono-Bistabile

Paso: 0,610 Kg

LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE (PAG. 96 )

Technical data

Connection size: G1/2"

Effective orffice: 6,2 mm

Reference flow rate (P=8 Bar - Ap=1 Bar): 2700 Ni/min
Working pressure: 0,9+10 Bar (0,09+1,00 MPa)
Actuating prassure

(separate air supply): 2+7 Bar (0,2+0,7 MPa)
Rasponsa time: 50 msec

Yoltage: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Manual override: Mono-Blstabla

Weight: 0,610 Kg

COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY (PAGE 96 )

Codici di ordinaziones
Order codes
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Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1,/2%

Diametro nominale: 8 mm

Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 Nl/min
Pressione d'esercldo: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Pressione di azionamento: 2+7 (0,20+0,70 MPa)
Tempo di riaposta: 50 msec

Peso: 0,300 Kg

Technical data

Connection size: G1/4"

Effective orifice: 5 mm

Refarence flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Operating pressure: 2+7 (0,20+0,70 MPa)

Response time: 50 msec

Weight: 0,300 Kg

Codici di ordinazione

Order codes

CODE
1304253001

A '
M =- VP 1/2"30 3 PN PM NC M

1304253002 VP 1/2°30 3 PN PM NO M

Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1/27

Diametro nominale: 8 mm

Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Pressione di azionamento: 2+T7 (0,20+0,70 MPa)
Tempo di risposta: 50 msec

Peso: 0,321 Kg

Technical data

Connectlon slze: G1/4°

Effective orifice; 5 mm

Reference flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Working pressure: (=10 Bar (0+1,00 MPa)

Operating pressure; 2+7 (0,20+0,70 MPa)

Response time: 50 msec

Weight: 0,321 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

. CODE

T‘E[:gm'_'

REFERENCE
1304253003 VP 1/2°303 PNBS OO M

T MR

Valvole a comando pneumatico
Pneumatically operated valves

Valvole a comando pneumatico 3/2 NC-NO
3/2 NC-NO Single pneumatic pilot valves
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Valvola a doppio comando pneumatico 3/2 bistabile

3/2 Double pneumatic pilot valve
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Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1,/2°

Diametro nominale: 8 mm

Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Pressione d'esercizlo: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Pressione di azionamento: 2+7 (0,20+0,70 MPa)

Tempo di risposta: 50 msec

Peso: 0,361 Kg

Technical data

Connection size: G1/4"

Effectiva orifice: 5 mm

Refarance flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)

Operating pressure: 2+7 (0,20+0,70 MPa)

Response time: 50 msec

Weight: 0,361 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

A - CODE REFERENCE
13 - 1304255001 VP 1/2°305 PN PM OO M

| T RE
Bl

Dati Tecnici

Tipo di connessione: G1/2"

Diametro nominale: 8 mm

Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Pressione di azionamento: 2+7 (0,20+0,70 MPa)

Tempo di risposta: 50 msec

Peso: 0,381 Kg

Technical data

Connection sire: G1/4"

Effective arfice: 5 mm

Refarence flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 N|/min
Working pressure: 0410 Bar (0+1,00 MPa)

Operating pressura: 2+7 (0,20:0,70 MPa)

Response time: 50 msec

Welght: 0,381 Kg

Codici di ordinazione
Order codes

e CODE REFERENCE
T'E_[a:fdrﬂﬂzr'—' 1304255002 VP 1/2°30 5 PN BS OO M
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Valvole a comando pneumatico
Pneumatically operated valves

Valvola a comando pneumatico 5/2
5/2 Single pneumatic pilot valve
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Dati Tecnici

Tipo dl connesslone: G1,/2°

Diametro nominale: 8 mm

Portata di riferimento (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min
Pressione d'eserclzio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Pressiene di azionamento: 2+7 (0,20+0,70 MPa)

130 VP-VM 1/2”"

Valvole a comando pneumatico e manuale
Pneumatically and manually operated valves

Valvole a doppio comando pneumatico 5/3
5/3 Double pneumnatic pilot valves

Tempo dl reposta: 50 msec
Peso: 0,643 Kg
. Gl MW M 65
Technical data
Connection size: G1/2° 1
Effective orifice: 8 mm
Reference flow rate (P=6 Bar - Ap=1 Bar): 2700 NI/min :
Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa)
Operating pressure: 2+7 (0,20+0,70 MPa)
Response time: 50 msec s 188 2
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Codici di ordinazione G 18" . _
Order codes ay | ‘ ‘ =g HPO
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AR 74,5 29 79,50
" iy e
-ED_@Q]&' 1304256002 VP 1/2°30 6 PN RC CA M
S 1 S T2 s 58
L] g o
Fi 4T P l-@l o
-E[ma%[mﬂ- 1304256003 VP 1/2°30 8 PN RC CP M o @ _ :
L] _ 5 ™y
| - () e
G 12" - - S 80,50
Dati Tecnici Valvola a leva 90° 5/2-5/3
Tipo di connessione: G1,/2° 5/2 - 5/3 90° lever valves
Pressione d'esercizio: 0+10 Bar (0+1,00 MPa) o7 in
- ,,1..'?
= LT ¢t
Technical data T : S
Connection size: G1/2" M| e, . e, . i '
Working pressure: 0+10 Bar (0+1,00 MPa) 1 I W '
e18 _ | 29 ad 5 E*
. . 2 . R ‘ 58
Codici di ordinazione =R ILL) |
Order codes 1=y -
w.ta:, CODE  REFERENCE i S B 04,5
‘E:[}{HL&]M 1304355005 VM 1/2°30 5 L8 ML OO M ! i i’
T &= 2 i il i
i 3 - L i
Bl iF- i -r'__J:r*'ll L "q,-:l.f: m| Er
@Iﬂﬁéﬂ]m 1304356010 VM 1/2°306 L9 RCCC M Bd [] i k 114 Jl
BN 5T a— - 142 =
EATILALETY" 1304386011 VM 1/2°30 618 RC CAM 2% 2
= ,'r‘ -|.r_a_;- .. _-r-:':ql—_-—nl—: ; i
L3 L .
== I |
Oy N N I |
o 4 a .
LI 1304355008 VM 1/2° 30 5 L9 BS OO M 018 20 | N S
"-';al id IF L i -‘ih U4-5
a3l
1304356007 VM1/2°306 LB STCC M ré b 110
[ 48 S 72 i
A Y el % -
G B e
']] 1304366008 VM 1/2"306L9STCAM ™ AR [ eb ol
:ul ] a idl @ ui i | ALy :-::_ TI"'-_--‘-_ NT m‘
e LT
e | /o0 95
123
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Sottobase per valvole 1/2”
1/2”7 Valves manifold
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PIASTRA DI CHIUSURA - - ®
BLANKING PLATE i . e |
] ~ s
86 .|
3 288 .
Dimensioni Sottobase
Dimeansions Manifold
CODICE-CODE  REF. LINE
[Nofstations| A | B | o000 STBM3POSESP 1012
1345A00003 STB 30 3 POS BSP 130 172
5 81 7 1345A00004 STB 30 4 POS BSP 130 1/2*
| 1345A00005 STB 30 5 POS BSP 130 1/2°
3 112 - 102 1345A00006 STB 30 6 POS BSP 130 1/2¢
4 143 | 133 1345AD0007 STB 30 7 POS BSP 130 172
5 174 184 1345A00008 STB 30 8 POS BSP 130 172"
: - 1345A00008 STB 30 8 POS BSP 130 1/2°
6 205 ; 196 1345A00010 STB 30 10 POS BSP 130 12°
7 236 : 226
8 267 | 257 : . ; ;
g agg - 588 Kit pieetra di chiusura
10 a8 | 219 Blanking plate kit
CODICE-CODE  REF. LINE
i 1345A00013 KIT PIASTRA DI CHIUSURA 130 1/2°
i _ BLANKING PLATE
Per bobine e connettori vedi pagina 96 ’*;__,,f-""

For coils and connectors see page 96 Pt
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