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Valvole a comando elettro-pneumatico
Solenoid valves
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Dati Tecnici - Technical data

Referenza - Referance

EVISO1S5SLMLOOM

EVIS01 5 5L BS 00 M

EVISO16RC _ M

Tipo - Type Monostablle 5/2 - Monostable 5/2 Bistabile 5/2 - Bistable 5/2 Bistabile 5/3 - Bistable 5/3

Fluido = Fluld Aria filtrata con 0 senza lubrificazione - Filterad air with or without lubrication

Montaggio - Assembly Su basl singole e sottobasi 1S0 5589/1 - On 150 5599/1 single base and manifolds

Diametro nominale - Effective orifice 5,3 mm 5,3 mm 5 mm

Pressione d’esercizio - Working pressure 2+10 Bar (0,2+1,0 MPa) 2+10 Bar (0,2+1,0 MPa) 2+10 Bar (0,2+1,0 MPa)
40 m=a

Tempo di risposta - Response time
Tensione - Voltage

Assorbimento - Power consumption

Range di temperatura - Temperature range
Portata di riferimento - Reference flow rate

12V DC, 24V DG, 24V AC, 110V AC, 220V AC
AC=6/4,9VA DC=25W
5+50°C (23+122°F)
1300 Ni/min (P=56 Bar - Ap=1 Bar)

Guida alle referenze
Guide to references

EV ISO1 5 SL ML OO M

La Linea 130 si amicchisce della valvola a comando elettropneumatico 1S0 5599/1 taglial
nella versione 5/2 monostabile o bistabile, e nella versione 5/3.

Sono, inoltre, disponibili la sottobase singola @ modulare per il montaggio in batteria, con
uscite laterali.

Line 130 has been extended with the electropneumatically operated valve IS0 5599/1

size 1, supplied in version 5/2 single solenoid or double solenoid, and version 5/3.

| Moreover, single and modular sub-base, featuring side ports, are avallable for battery
v = assembling.
Product Matarial
EY = Elettrovalvole M = Metallo
Salenaid valves Metal
Tipo Op=ziona
Type DE‘IF;J-IEFI
1504 = 150 5599/1 CC = Centri chiusi
cnirms
Funzi CA = Centri aparti
Function Opened centres
GP = Centrl In pressions
&=5/2 Pressure centres
E=5/3 00 =5/2
Azionamento Ricorno
Oparation Raturn
8L = Bletiro-phoumathco ML = Malla
Solenold Spring
BS = Bistabile
Bistable
RC = Ritorne al cantro
Return to cantra




Codici di ordinazione
Order codes

CODE REFERENCE
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LE BOBINE VENGOND FORNITE SEPARATAMENTE
COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY

]
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Valvole a comando elettro-pneumatico
Solenoid valves

Valvola elettropneumatica 5/2 monostabile
5/2 Single solenoid valve
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Codici di ordinazione
Order codes
CODE REFERENCE
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LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE
COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY

Codici di ordinazione
Order codas

CODE REFERENCE

o
:ff%;ll:% 1308176001 EVISO18SLRC GCM
e l@@i?‘ﬁ‘m 1308176002 EVISO16SLACCAM
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1308176003 EVISO168S5LRCCPM

LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE
COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY

Valvola elettro-pneumatica 5/2 bistabile
5/2 Double solenoid valve
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Valvola elettro-pneumatica 5/3
b/3 Solenoid valve
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Codici di ordinazione
Order codes

CODE REFERENCE

1355A00001 STB ISO1 SINGOLA USCITE
LATERALI/POSTERIORI
SINGLE IS01 STB SIDE/ REAR PORTS

Accessonr
Accessories

Sottobase singola
Single sub-base
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Codici di ordinazione
Order codes

CODE REFERENCE

1355A00002 STB 1501 MODULARE USCITE
POSTERIORI
MODULAR ISO1 STB REAR PORTS

Sottobase modulare
Modular sub-base
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Accessonr

1S Bl Soas

Accessonries
Codici di ordinazione Sottobase singola
Order codes Single sub-base
CODE REFEARENCE —
1355A00005 STB ISO1 SINGOLA USCITE FRONTAL
SINGLE 1S0O1 STB FRONT PORTS S . | —-—
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Codici di ordinazionea Sottobase modulare
Order codes Modular sub-base
CODE REFERENCE
1356AD0008 STB IS01 MODULARE USCITE FRONTALI | |
MODULAR SO1 STB FRONT PORTS el = i
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Accessonr Babina 22mm
Accessories ==mm Caoil
CODE REF.
1355A00003 KIT RICAMBIO GUARNIZIONI CODE REF.
SPARE GASKET KIT A502600018 BOBINA (COIL) DC12V
AS02600006 BOBINA (COIL) DC24V
AS02600007 BOBINA (COIL) AC24V S0/60HZ
A502600008 BOBINA (COIL) AC110V 50/60HZ
A502600008 BOBINA (COIL) AC220V 50/60HZ
Connettare

HER

A502600010 CONNECTOR SP. 22 mm
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130 NAMUR

Valvole a comando elettro-pneumatico
Solenoid valves

Dati Tecnici - Technical data

Referenza - Referance

Tipo - Type

Fluldo - Fluld

Diametro nominale - Effective orifice
Pressione d'esercizio - Working pressure
Tempo di risposta - Response time
Tenslone - Voltage

Assorbimento - Power consumption
Tolleranza di tensione - Voltage tolerance
Range di temperatura - Temperature range
Portata di riferimento - Reference flow rate
Classe d'isolamento - Insulation grade

EYNMSSLMLOOM
Monostabile 5/2 - Monostable 5/2
Aria flltrata con 0 senza lubrificazione - Fitered air with or without lubrication

EVNM5SLEBSOOM
Bistabile 5/2 - Bistable 5/2

6,7 mm
2510 Bar (0,2+1,0 MPa)
50 ms
12v DC, 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
AC=B/49VA DC=25W
+10%
5+50°C (23+122°F)
2100 NI/min (P=6 Bar - Ap=1 Bar)
F

Gujda alle referenze
Guide to references

EV NM 5 SL ML OO M

Prodotto
Product

EV = Elettrovaivole
Solonold valves

Ti
Type

NM = NAMUR

Funzions
Function

6=5/2

AzFionarmanto
Operatcion

Sl= umatico
Soleno

MMatariala
L P vt il

M = Metallo
Metal

COption
00 =5/2

Heaturn

ML = Molla
Spring

BS = Bistabile
Bistabie

Le elettrovalvole ad interfaccia NAMUR, particolarmente Indicate per il controllo degli
attuatori, sono disponibili in due diverse versioni, 5/2 monostabile e 5/2 bistabile.

Solenoid valves with NAMUR interface, that are particularly suitable for controlling actuators,
are available in two different versions, 5/2 single solenoid and 5/2 double solenoid.




Codici di ordinazione
Order codes

s _  CODE REFERENCE
*"’*"*#hll;:l 71 13089135001 EVNM S5 SLMLOOM
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LE BOBINE VENGONO FORNITE SEPARATAMENTE
COILS ARE SUPPLIED SEPARATELY
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Valvo

NANUR

e a comando elettro-pneumatico

Solenoid valves

Valvola elettro-pneumatica 5/2 monostabile
5/2 Single solenoid valve
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Codici di ordinazione
Order codes

CODE REFERENCE

Valvola elettro-pneumatica 5/2 bistabile
5/2 Double solenoid valve
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Bobina EElmm Connettore
=2mm Coail Connectonr
CODE REF.

CODE REF.

A502600018 BOBINA (COIL) DC12V

AS02600006 BOBINA (COIL) DC24V
A502600007 BOBINA (COIL) AC24V 50/60HZ

A502600008 BOBINA (COIL) AC110V 50/60HZ
A502600008 BOBINA (COIL) AC220V 50/60HZ

Bobina d0x30mm antideflagrante con cavo

Coil 30x30 explosion-proof with cable

CODE REF.

LENGTH

1341A00001 BOBINA 30x30 24V DC ANTIDEFLAGRANTE 3m
COIL 30x30 24V DC EXPLOSION-PROOF 3m

AS02600010 CONNECTOR SP. 22 mm
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